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SZYBY PRZECIWStONECZNE

Zastosowanie

Od wielu lat projektanci budynkéw poszu-
kujg nowych materiatow do wykonywania
elewacji, a w dzisiejszej architekturze
szkto znalazto zastosowanie na szeroka
skale. Domy, biura, budynki uzytecznosci

Szkfo float z magnetronowa
powtoka przeciwstoneczng

Szklo float z magnetronowg
powtoka termoizolacyjna

O

Promieniowanie
podczerwone

Ramka dystansowa

publicznej przepetnione sg Swiattem, ale
wysoki stopien przezroczystosci szkta moze
prowadzi¢ do przegrzewania pomieszczen
i wysokiej przepuszczalnosci promieni UV.

Aby do tego nie dopusci¢ architekci potrze-
buja nowoczesnych rozwigzah w zakresie
szyb montowanych w elewacjach, a odpo-
wiedzig na te postulaty staty sie szyby prze-
ciwstoneczne Effector Sun Effect. Wszybach
tych wykorzystywane sg szkta produkowane
w procesie napylania warstw metalilub tlen-
kéw metali, co pozwala na uzyskanie ultra ﬁﬂ s
cienkiej powtoki nadajacejjednolity wyglad e
i najwyzszg jakos¢ optyczna.

SOLARFACTOR=A+B
Ze wzgledu na wyglad, sposéb wytwarzania oraz wptyw na redukcje promieniowania
stonecznego szkta przeciwstoneczne dzielone sg na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne
i selektywne.

Szkto typu Float

Powtoka niskoemisyjna

Szkio typu Float barwione

Szyby przeciwstoneczne Effector Sun Effect
ze szktem absorpcyjnym:

Jest to podstawowe rozwigzaniem stosowane w szybach przeciwstonecznych. Szkto absorp-
cyjne jest zabarwione w masie w czasie procesu wytopu w hucie. Zabarwienie na kolor
niebieski, brgzowy, grafitowy czy zielony powoduje silne pochtanianie odpowiedniej czesci
widma. Przez zjawisko absorpcji szkta takie silnie sie nagrzewajg pochtaniajac ok. 50% energii
promieniowania stonecznego, a nastepnie rozpraszaja energie, kierujac ja ponownie na ze-
wnatrz. Z tego tez powodu stosowane sg jako szyba zewnetrzna w zestawie szyby zespolone;j.
Charakteryzuja sie niskim stopniem odbicia Swiatta, nieco mniejszym niz bezbarwne szkto
float. Zaleznie od potrzeb dotyczacych osiggniecia pozadanego bilansu energetycznego dla
catego oszklenia dobiera sie odpowiednio zaréwno barwe, jak i grubos¢ szkta, gdyz efekt
dziatania szyb absorpcyjnych wzrasta wraz ze wzrostem grubosci szkta.
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Szyby przeciwstoneczne Effector Sun Effect
ze szktem refleksyjnym:

Bardziej zaawansowanym rozwigzaniem jest zastosowanie w szybach
przeciwstonecznych szkiet z naniesiong powtoka odbijajaca (Reflex).
Powtoka refleksyjna nanoszona jest na szkto w procesie jego produk-
cji. Jej zadaniem jest odbijanie zarédwno swiatta widzialnego, jak i cie-
pta stonecznego. Zastosowanie szkta refleksyjnego o réznej barwie,
oprocz whasciwego ksztattowania bilansu energetycznego, jest czesto
wykorzystywane do podnoszenia waloréw estetycznych budynku lub
otoczenia budynku (efekt lustrzanego odbicia architektury otoczenia
w elewacji).

Oba rodzaje szkiet przeciwstonecznych mozna niemal dowolnie taczy¢
z innymi rodzajami szkiet. Potgczenie ze szktami niskoemisyjnymi czy
szktami o wtasnosciach antywtamaniowych w jednej szybie zespolonej
pozwala sprostac¢w bardzo szerokim zakresie oczekiwaniom uzytkow-
nikéw i tworzy¢ wielofunkcyjne zestawy, skutecznie chroniace przed
niepozadang wymiang energii o kazdej porze roku.

Szyby przeciwstoneczne Effector Sun Effect
ze szktem selektywnym:

Szyby przeciwstoneczne Effector Sun Effect ze szkta selektywnego
ostatnio staty sie najbardziej popularnym produktem, ze wzgledu na
dwa razy lepszy stopien izolacji termicznej. Kiedy$ szkto z selektyw-
ng powtoka mozna byto odrézni¢ od szkta przezroczystego dzieki
btekitnemu odcieniowi. Obecnie szkto selektywne jest bezbarwne,
dlatego mozna je zidentyfikowa¢ na podstawie specjalnego czujnika
reagujacego na tlenki metali na tafli szkta. Moze by¢ ono réwniez
barwione w masie szklanej na kolor niebieski, bragzowy, szary oraz
zielony. Wielokrotne powlekanie tlenkami metalu pozwala uzyska¢
wtasciwy efekt odbicia, kontrolowa¢ nastonecznienie pomieszczen
oraz ograniczy¢ przenikanie do nich energii stonecznej, jak rowniez
zapewnienia wysoka cieptochronnos¢. Komora szyb zespolonych ze
szkta selektywnego jest wypetniona argonem, ktory poprawia wta-
$ciwosci izolacji termicznej o okoto 20%
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ZALETY szyb przeciwstonecznych
Effector Sun Effect:

+ wysoka swoboda wykorzystania zarowno pod wzgledem architekto-
nicznym, jak i technicznym,

+ zmniejszenie kosztow eksploatacji, szczegdlnie w budynkach przemy-
stowych, dzieki obnizeniu naktadéw zwigzanych z chtodzeniem,

+ wiekszy komfort w pomieszczeniu, a tym samym bardziej przyjazne
temperatury, nawet podczas petni lata,

« szyby przeciwstoneczne zatrzymuja 50 - 76 % energii stonecznej, dzieki
czemu mozna uzyska¢ doskonate wtasnosci ochrony przed storicem.

Wspétczynnik

Szyby zespolone - w zestawie Budowa przenikania ciepta suslkitis o Energia stoneczna [%]
ze szklem niskoemisyjnym [mm] Ug [W/m?K] stoneczne (%]

Argon TL RL TE AE RE g
Antelio zielone#1 6-16-6 1,1 47 30 24 48 25 29
Antelio zielone#2 6-16-6 11 47 21 24 59 14 30
Antisol zielony 6-16-6 1,1 63 10 31 60 9 38
Stopsol Classic zielony#1 6-16-6 1,1 27 35 14 57 29 18
Stopsol Classic zielony!2 6-16-6 11 27 20 14 73 13 20
Antisol brazowy 6-16-6 1,1 44 7 29 57 14 38
Stopsol Classic brazowy#1 6-16-6 1,1 19 34 15 52 33 20
Stopsol Classic brazowy#2 6-16-6 1,1 19 12 15 69 16 22
Antisol niebieski (Priva blue) 6-16-6 1,1 30 6 15 80 5 21
Stopsol Supersilver Dark Blue#1 6-16-6 1,1 35 35 20 52 28 25
Stopsol Supersilver Dark Blue#2 6-16-6 1,1 36 18 20 66 14 26
Antelio srebrne#1 6-16-6 1,1 59 33 40 13 39 48
Antelio srebrne#2 6-16-6 1,1 59 32 40 16 36 48
Antisol szary - grafit 6-16-6 1,1 38 6 27 61 12 35
Stopsol Classic szary - grafit#1 6-16-6 1,1 16 34 13 55 32 19
Stopsol Classic szary - grafit#2 6-16-6 1,1 16 10 14 72 14 20
Antelio clear#1 6-16-6 1,1 40 33 30 26 38 36
Antelio clear#2 6-16-6 1,1 41 27 30 31 32 37
Stopsol Classic clear#1 6-16-6 11 55 37 37 21 42 45
Stopsol Classic clear#2 6-16-6 1,1 55 37 38 22 40 45

* Zaleca sie zespalanie szkiet przeciwstonecznych z powtoka refleksyjna skierowang do wewnatrz zespolenia (po-
zycja # 2). Zespalanie tych szkiel z powtoka refleksyjng na zewnatrz zespolenia (pozycja # 1) moze powodowac jej
degradacje pod wptywem dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczen z powietrza.

Definicja skrotow:

TL - Przepuszczalnos¢ swiatta RE - Odbicie energii cieplnej
RL - Odbicie $wiatta AE - Absorpcja energii cieplnej
TE - Przepuszczalnos$¢ energii cieplnej g - Przepuszczalnos$¢ catkowita energii cieplnej
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