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DEKLARACJA WŁAŚCIWoŚct UZYTKOWYCH Nr 1/2017
Zgod n ie z Rozporządzen i em 3 0 5 l 20 1 l Un i i Europej skiej

] . N ttzlt u i na 'rl, o h rl ntll oll, a u, y ro bu lnt rtoll, l ą n e gu ;

Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe ze staĘm słupkiem z kształtowników z
nieplastyfi kowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

). 0 : rl u c : e rl i € t .1, 
p t1 11l 

_1; 
yą fill błl d ł lv, l a n egt, ;

VEKA Ekosol 70, Typ l: Okna jednoskrzydłowe i dwuskrzyc|łolve ze staĘm słupkiem.

.ł. /tt tlt i,,l,:, llłL' : l l.\ I ! l.\ ( ]| Lln i ( _

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

1. Nazyt,ct i ąłlres ,sied:iĘ, producertą ()raz mie.i,st:e protlłtkcji ltl,robtt,

JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.
Kobielnik 179

32-412 Wiśniowa

5. Krult:lvl's,\;s!(|rn:Q.l!0,rowLrn),tlł,ł tlt:tll1.1,iyl,łry/iktl<:iistułaśt,i właś<,iu,ości u:\,!kowvr:h;

System 3

6. K r cl,f tlw rł,s: p ecy/ i ka cj a t ec ll n i c:lt ą ;

Polska Norma wyrobu: PN EN 14351-1:2016
ift Rosenheim - numer noĘfikacji 0757, przepror.vadził u,stępne badanie typll wg systemu 3 i

sporządził ślviadectwo badarl ITT: Nr protokołu 10] 31378,,']

7, l) c k l a rr,nl, tl n e y, t łś c i l,v c;.ś c i u l, l k t *y, t, ;

Tabela ]

zasarlnicze c h a ra kte rvs tyki właściwości użytkowe Zharmonizow ana s p e cyfika ci a
wodoszczelność 7A

PN EN 14351-1z2016
odporność na obc. wiatrem C3/B3
p r zępuszczalno ś ć p o..virett za 4
przenikalność cieplna * 0.92 W(m'*K)
Izolacyiność akustyczna ** 34 dB

okllcl L,]lr v zaleznoścl odTa be la
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* WartoŚĆ Uw jest okreŚlona dla okna referencyjnego l ,23x l ,48m z wypełnieniem lub szybą o Ug:0,7 Wm2*K
z ciePłą ramką o Psi:0,05 W/m*I(. Widoczna część wypełnienia lub szyby zajmuje 68% powierzĆhni całej
konstrukcj i,
x* WarloŚĆ Rw jest okreŚlona dla okna referencyjnego 1,23xl ,48m z szybą o tłumieniu hałasu Rr.v:32dB
(protokół nr 3l l00 1733llal08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034),

Pr( ) d? |c(,ł1!{|.

W imieniu producenta podpisał(a);
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(miejsce i data wydania)
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DEKLARACJA WŁAŚCIWoŚcl UZYTKOWYCH Nr 1/2017
Zgodn i e z Rozporządzęn i em 3 0 5 l 20 1 l U n i i ELrropej skiej

}. Nuzy,a i ntł:tl,a handlolya v,yrrlbtt hulłou,lanegr,l;
Okna dwuskrzYdłowe ze słupkiem ruchomym z kształtowników z niep|astyfikowanego

poli(chlorku winylu) (PVC-U).

) . O : n u c: e n i e ly p u lt,.l; r cl bu Lłt cl olł l a rł e gcl ;

VBKA Ekosol 70, Typ 2: Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym.

_ł. / t t n t i.' t' :, l l t L : ( l \ J ( )-\' ! t||'I t n i L'.-

komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

.ł. N azyv ą i ą elre,s s i edz i Ę, pro tl uc erlt a ()r a2 nt i ej s t. a 7r 
yą lfił k c. j i l1,1, rłł b u ;

JUSTA BIS SC" FHU. TWARDOSZ S.Z.
Kobielnik l79

32-412 Wiśniolva

System 3

ó, Kr a.i ow, a s: p ecy, /ikł c j a t e c h l ł ic: na ;

Polska Norma wyrobu: P|{ EN 14351-1:2016
ift Rosenheim - numer notYfikacj i 0757 , przeprowad,ził wstępne baclanie typu wg systemu 3 i

sporządził Świadectwo badań ITT: }tlr protokołtł ]0] 31378/1

7. D e k l a rolł ct n tl w ł aś c i yt, oś t: i tł zv l k ł nl, c..

Tabela 2 Il/sPÓłczYnnik Przenikania okna [Au ly zależności od zaslosolvanego szklenia oraz systenu profilovego clla okna o

Tabelą l
zas adnicze ch a ra kte rys tyki właściwości użvtkowe Zhar monizow ana § p ecyfika c i a

wodoszczelność 7A

PN EN 14351-1:2016

Odporność na obc. wiatręm C3/B3
P rzepuszczalno ść powietrza 4
Przenikalność cieplna * 0,92 W/(m2*K)
Izolacyjność akustyczna * * 34 dB

1l) 3x1,18.

Profil- system
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* WartoŚc Uw.lest okreŚIona dla okna referency.inego 1.2jx 1.48m z wl,pełnieniern lub szybą o Ug_0,7 W/m2*KzciePłą ramką o Psi:0,05 W/m*K. Widoczna Ózęso"wypełni"r; i; r;16r;jil; ffi;ffibrzchnicałejkonstrukcj i.
** WartoŚĆ Rw jest okreŚlona dla okna referencl,jnego 1,23x1,48m zszybąo tłumieniu hałasu Rw:32dB(protokół nr 3l l00 1733l1al08, HFB Engineering cMeu, numer notyfikacji 1034).

llr'ĄL hłt,Cnltt_

W imieniu producentt podpi"gał (a) ;
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(miejsce i data wydania)
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