Producent okien od 1992 roki

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/2017
Zgodnie z Rozporzadzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego.
Okna jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe ze stalym slupkiem z ksztaltownikéw z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) @PvC-u).

2. Qznaczenie typu wyrobu budowlanego:

VEKA Softline 82MD, Typ 1: Okna jednoskrzydlowe i dwuskrzydlowe ze stalym slupkiem.

3. Zéll’l’l[l,’l‘Z()HL’ zastosowanie:
Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcii wyrobu:
JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.
Kobielnik 179
32-412 Wisniowa

3. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

6.Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: PN EN 14351-1:2016
ift Rosenheim — numer notyfikacji 0757, przeprowadzit wstepne badanie typu wg systemu 3 i
sporzadzit $wiadectwo badan ITT: Nr protokotu 101 34378/1

7. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki | Wlasciwosci uzytkowe | Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszczelnosé 7A
Odpornosé na obc. wiatrem C3/B3
Przepuszczalno$¢ powietrza 4 PN EN 14351-1:2016
Przenikalnosé cieplna * 0,92 W/(m**K)
Izolacyjnos¢ akustyczna ** 34 dB

Tabela 2 Wspolczynnik przenikania okna Uw w zaleznosci od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego dla okna o
wymiarach 1,23x1,48.
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Producent okien od 1992 r

* Warto$¢ Uw jest okreslona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypetnieniem lub szybg o Ug=0,7 W/m**K
z cieptg ramka o psi=0,05 W/m*K. Widoczna czg$¢ wypetnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni catej
konstrukcji.

** Warto$¢ Rw jest okreslona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szyba o thumieniu hatasu Rw=32dB
(protokét nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Wiasciwosci uzythowe okreslonego powyzej wyrobu 8q zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracia wlasciwosci uzythowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq = dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wylgezng odpowiedzialnosé

producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
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Producent okien od 1992 r

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/2017
Zgodnie z Rozporzadzeniem 305/2011 Unii Europejskiej

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Okna dwuskrzydlowe z ruchomym stupkiem z ksztaltownikéw z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

VEKA Softline 82MD, Typ 2: Okna dwuskrzydlowe z ruachomym shipkiem.

3. Zamierzone zastosowanie:
Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
JUSTA BIS SC. FHU. TWARDOSZ S.Z.
Kobielnik 179
32-412 Wisniowa

3. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzythowych:

System 3

6.Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: PN EN 14351-1:2016
ift Rosenheim — numer notyfikacji 0757, przeprowadzit wstepne badanie typu wg systemu 3 i
sporzadzit Swiadectwo badan ITT: Nr protokotu 101 34378/1

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela |
Zasadnicze charakterystyki | Wlasciwosci uzytkowe | Zharmonizowana specyfikacja
Wodoszezelnosé TA
Odpornosé na obc. wiatrem C3/B3
Przepuszczalnos¢ powietrza 4 PN EN 14351-1:2016
Przenikalnos¢ cieplna * 0,92 W/(m**K)
Izolacyjnos¢ akustyczna ** 34 dB

Tabela 2 Wspdlczynnik przenikania okna Uw w zaleznosci od zastosowanego szklenia oraz systemu profilowego dla okna o
wymiarach 1,23x1,48.
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Producent okien od 1992 rok -

* Warto$¢ Uw jest okreslona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z wypekieniem lub szybg o Ug=0,7 W/m**K
z cieptg ramka o psi=0,05 W/m*K. Widoczna czgs¢ wypetnienia lub szyby zajmuje 68% powierzchni calej
konstrukec;ji.

** Wartos¢ Rw jest okreslona dla okna referencyjnego 1,23x1,48m z szyba o thumieniu hatasu Rw=32dB
(protokot nr 31100 1733/1a/08, HFB Engineering GMBH, numer notyfikacji 1034).

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionvmi w pkt 7
deklarowanvmi wiasciwosciami uzytkowvmi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wvdana
zostaje zgodnie z ustawq = dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wvlgezng odpowiedzialnos¢
producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
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